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本体槽内平面図

排水溝流入口

流入菅

モルタル高さ調整

スラブ版

本体槽内断面図

スラブ版平面図

スラブ版断面図

組立正面図 組立側面図

Φ200/210

Φ250/260

組立平面図

敷モルタル

現場打ちコンクリート（別途）

モルタル約30㎜（別途）

Φ200/210

M16吊用インサート×4

底面開口（195×140） 鋼管ベントパイプ（Φ100）

流入側 ⇒

流入側 ⇒

流入管100（別途品）

■数量表

部材名称

本体

スラブ版

縞鋼板蓋

鋼管ベンドパイプ

M16吊用アイボルト

使用個数

１基

１枚

4枚

4個

4個

参考重量（㎏） 備考

T-25縞鋼板蓋

取手付き（二枚割、点検口付き有り）

本体天端吊・スラブ側面吊

合計 一式

300(200)×600(500)×Φ100，ｔ＝3.2㎜

1719×1

456×1

取手穴付き
厚さ12.0㎜

点検口付き
厚さ12.0㎜

二枚割れ
厚さ12.0㎜

25×4

2275

WL
WL WL

WL

□100小排水溝ノックアウト×3

Φ200/210管用予備ノックアウト×5 M16吊用インサート×4
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